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FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Réglement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SO CIETE/L'ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit

CAS: 10377-48-7
EC: 233-820-4
REACH: 01-2119968668-14-0Q

LITHIUM SULFATE

00

Nom du produit : LITHIUM SULFATE

Code du produit : 35104

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la sudance ou du mélange et utilisations déconseillées
Analyses et productions industrielles.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur deflehe de données de sécurité
Raison Sociale : CHIMIE-PLUS Laboratoires.
Adresse : ZAC du pont.01240.Saint Paul de Varaxd&an
Téléphone : 33-(0)-474-51-77-51.  Fax : 33-(0487-62-15-66.

contact@chimieplus.fr
www.chimieplus.fr

1.4. Numéro d appel d’urgence : 33-(0)-472-11-69-11
Société/Organisme : Centre Anti-poisons de Lyon.

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Conformément au reglement (CE) n° 1272/2008 et sedagtations.
Toxicité aigué par voie orale, Catégorie 4 (Acute. 7y H302).
Irritation oculaire, Catégorie 2 (Eye Irrit. 2, H319
Cette substance ne présente pas de danger phySigjudes préconisations concernant les autres ptegquésents dans le

local.

Cette substance ne présente pas de danger pouroferement. Aucune atteinte a I'environnement mestiue ou prévisible
dans les conditions normales d'utilisation.

2.2. Eléments d"étiquetage

Conformément au reglement (CE) n° 1272/2008 et sedagtations.

Pictogrammes de danger :

GHS07

Mention d'avertissement :
ATTENTION
Identificateur du produit :

EC 233-820-4 LITHIUM SULFATE
Mentions de danger et informations additionnellesies dangers :

H302
H319

Nocif en cas d'ingestion.
Provoque une sévere irritation des yeux.

Conseils de prudence - Prévention :

P264
P270

Se laver ... soigneusement aprés manipulation.
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulaptaztuit.
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P280 Porter des gants de protection/des vétememtietion/un équipement de
protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P301 + P312 EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANDIBON/un médecin/.../en cas
de malaise.
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: @navec précaution a I'eau pendant

plusieurs minutes. Enlever les lentilles de consata victime en porte et si elles
peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer

P330 Rincer la bouche.

P337 + P313 Si lirritation oculaire persiste: coliesuun médecin.
Conseils de prudence - Elimination :

P501 Eliminer le contenu/récipient dans ...

2.3. Autres dangers
La substance ne répond pas aux critéres applicablesubstances PBT ou vPvB, conformément a l'anXikdu reglement
REACH (CE) n°® 1907/2006.

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
3.1. Substances

Composition :
Identification (CE) 1272/2008 Note %
INDEX: 101_412_00_0 GHSO07 50 <=x % < 100
CAS: 10377-48-7 Wng
EC: 233-820-4 Acute Tox. 4, H302
REACH: 01-2119968668-14-0000 Eye Irrit. 2, H319
LITHIUM SULFATE

RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS

D'une maniéere générale, en cas de doute ou sydga&@mes persistent, toujours faire appel a unetiad
NE JAMAIS rien faire ingérer a une personne incaTge.

4.1. Description des premiers secours

En cas d'inhalation :
Transporter la personne a l'air libre.

En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de I'eau douce et propestli® minutes en maintenant les paupieres écartées
S'il apparait une douleur, une rougeur ou une gioelle, consulter un ophtalmologiste.

En cas de contact avec la peau :
Laver abondamment & I'eau.

En cas d'ingestion :
Ne rien faire absorber par la bouche.

En cas d'ingestion, si la quantité est peu impteta(pas plus d'une gorgée), rincer la bouche deeteau, administrer du
charbon médical activé et consulter un médecin.

Consulter un médecin en lui montrant I'étiquette.

En cas d'ingestion accidentelle appeler un médemim juger de I'opportunité d'une surveillance'ehdraitement ultérieur en
milieu hospitalier, si besoin est. Montrer I'étitiae

4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et diffés
Aucune donnée n'est disponible.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédis et traitements particuliers nécessaires
Aucune donnée n'est disponible.
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RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Non inflammable.

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :
- eau pulvérisée ou brouillard d'eau
- mousse
- poudres
- dioxyde de carbone (CO2)

5.2. Dangers particuliers résultant de la substanceu du mélange

Un incendie produira souvent une épaisse fuméesnolrexposition aux produits de décomposition pearnporter des
risques pour la santé.

Ne pas respirer les fumées.
En cas d'incendie, peut se former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)
5.3. Conseils aux pompiers
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1. Précautions individuelles, équipement de protéon et procédures d urgence
Se référer aux mesures de protection énuméréedetansriques 7 et 8.
Pour les non-secouristes
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipementsadegions individuelles appropriés (Se référer @ukaique 8).
6.2. Précautions pour la protection de |I’environneent

Contenir et recueillir les fuites avec des matériabgorbants non combustibles, par exemple : stdrle, vermiculite, terre
de diatomées dans des flts en vue de I'élimindeésrdéchets.

Empécher toute pénétration dans les égouts ou dmas.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nejtage
Aucune donnée n'est disponible.
6.4. Référence a d"autres rubriques
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stoclsage applicables aux ateliers ou est manipulétatance.
7.1. Précautions a prendre pour une manipulation s& danger
Se laver les mains aprés chaque utilisation.
Enlever et laver les vétements contaminés avatitisation.
Prévention des incendies :
Interdire I'accés aux personnes non autorisées.
Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8
Observer les précautions indiquées sur I'étiqudtis que les réglementations de la protectiorrakatl.
Eviter le contact de la substance avec les yeux.
Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire danddeaux ou la substance est utilisée.
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7.2. Conditions d'un stockage s(r, y compris d'évéunelles incompatibilités
Aucune donnée n'est disponible.
Stockage
Conserver a I'écart des aliments et boissons y ésmgux pour animaux.
Emballage
Toujours conserver dans des emballages d'un maiéeatique a celui d'origine.
Matériaux de conditionnement appropriés :
- Polyéthyléne
7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliere(s)
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 8 : CONTROLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Paramétres de contrdle
Aucune donnée n'est disponible.
Dose dérivée sans effet (DNEL) ou dose dérivée avéeeminimum (DMEL)

Utilisation finale :
Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Utilisation finale :
Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Concentration prédite sans effet (PNEC) :

Compartiment de I'environnement :

PNEC :

Compartiment de I'environnement :

PNEC :

Compartiment de I'environnement :

PNEC :

Compartiment de I'environnement :

Travailleurs
Contact avec la peau
Effets systémiquieshg terme
95 mg/kg de poids corporel/jour

Inhalation
Effets systémiquiesig terme
10 mg de substance/m3

Homme exposé via |"environnemat
Ingestion
Effets systémiguiesg terme
9.5 mg/kg de poids corporel/jour

Ingestion
Effets systémiguesurt terme
28.5 mg/kg de poids corporel/jour

Contact avec la peau
Effets systémiguiesg terme
95 mg/kg de poids corporel/jour

Inhalation

Effets systémiguiesg terme
10 mg de substance/m3

Sol
2.39 mg/kg

Eau douce
13.5 mgl/l

Eau de mer
1.35 mg/l

Eau a rejet initéent
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PNEC : 13.5 mgl/l

Compartiment de I'environnement : Sédiment d'eacelou

PNEC : 51.8 mg/kg

Compartiment de I'environnement : Sédiment marin

PNEC : 5.18 mg/kg

Compartiment de I'environnement : Usine de traitdrden eaux usées
PNEC : 182 mgl/l

8.2. Contrdles de |"exposition
Mesures de protection individuelle, telles que lesquipements de protection individuelle
Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipemeetprbtection individuelle (EPI) :

Utiliser des équipements de protection individupliepres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individuddies un endroit propre, a I'écart de la zone daitra

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou furmlever et laver les vétements contaminés avariilisation. Assurer une
ventilation adéquate, surtout dans les endroits clo

Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.

Avant toute manipulation de poudres ou émissiopalessieres, il est nécessaire de porter des lgmetisque conformes a la
norme NF EN166.

Le port de lunettes correctrices ne constitue paspuotection.

Prévoir des fontaines oculaires dans les ateliete produit est manipulé de fagon constante.

Protection des mains

Porter des gants de protection appropriés en casrdact prolongé ou répété avec la peau.

Utiliser des gants de protection appropriés résistaux agents chimiques conformes a la norme NE7EN
La sélection des gants doit étre faite en fonatiefapplication et de la durée d'utilisation astpale travail.

Les gants de protection doivent étre choisis entfon du poste de travail : autres produits chiragjpouvant étre manipulés,
protections physiques nécessaires (coupure, pigtwiection thermique), dextérité demandée.

Caractéristiques recommandées :
- Gants imperméables conformes a la norme NF EN374
- Protection du corps
Le personnel portera un vétement de travail régerient lavé.
Aprés contact avec le produit, toutes les partiesaips souillées devront étre lavées.

RUBRIQUE 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques ethimiques essentielles
Informations générales

Etat Physique : Liquide Fluide.
Formule brute : Li2 SO4
Informations importantes relatives a la santé, a laécurité et a I'environnement
pH: Non concerné.
Point/intervalle d'ébullition : Non concerné.
Intervalle de point d'éclair : Non concerné.
Pression de vapeur (50°C) : Inférieure a 110 kPa (1.10 bar).
Densité : =1
Hydrosolubilité : Insoluble. 342 g/l a 25 °C
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Point/intervalle de fusion : Non concerné.
Point/intervalle d'auto-inflammation : Non concerné.
Point/intervalle de décomposition : Non concerné.

9.2. Autres informations
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 10 : STABILITE ET REACTIVITE
10.1. Réactivité
Aucune donnée n'est disponible.
10.2. Stabilité chimique
Cette substance est stable aux conditions de matiiulet de stockage recommandées dans la rubfique
10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Aucune donnée n'est disponible.
10.4. Conditions a éviter
10.5. Matieres incompatibles
Tenir a I'écart de/des :
- agents oxydants forts
10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)

RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Nocif en cas d'ingestion.
Peut entrainer des effets réversibles sur les yels,qu'une irritation oculaire qui est totalemediersible en deca d'une
période d'observation de 21 jours.

11.1.1. Substances

Toxicité aigué :

LITHIUM SULFATE (CAS: 10377-48-7)

Par voie orale : DL50 = 613 mg/kg
Espéce : Rat

Cancérogénicité :
IARC: Aucun composant de ce produit présent a desertrations plus grandes que ou égales a 0,1%énidentifié comme
cancérigéne probable, possible ou reconnu pounti® par IARC.

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES
12.1. Toxicité
12.1.1. Substances

Toxicité pour les crustacés : CES50 = 196.79 mg/l
Espéce : Daphnia magna
Durée d'exposition : 24 h

12.2. Persistance et dégradabilité
12.2.1. Substances

Biodégradation : Aucune donnée sur la dégradabilist bisponible, la substance est considérée
comme ne se dégradant pas rapidement.
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12.3. Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée n'est disponible.
12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune donnée n'est disponible.
12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.
Réglementation allemande concernant la classificain des dangers pour I'eau (WGK) :
WGK 1 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws) : Comporte un danfaible pour 'eau.

RUBRIQUE 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION
Une gestion appropriée des déchets de la substéiocede son récipient doit étre déterminée condomamt aux dispositions
de la directive 2008/98/CE.
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cears d
Déchets :

La gestion des déchets se fait sans mettre en diengenté humaine et sans nuire a I'environnemeémiptamment sans créer
de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ofidee.

Recycler ou éliminer conformément aux législatiomyigueur, de préférence par un collecteur ou uneprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou I'eau avec des déarefsas procéder a leur élimination dans I'envieoment.
Emballages souillés :
Vider compléetement le récipient. Conserver I'étitgistir le récipient.
Remettre a un éliminateur agréé.

RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Exempté du classement et de I'étiquetage Transport

Transporter le produit conformément aux disposg#tide I'ADR pour la route, du RID pour le rail, d&DG pour la mer, et
de I'OACI/IATA pour le transport par air (ADR 2015MDG 2014 - OACI/IATA 2015).

RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/législation particulieres alsubstance ou au mélange en matiére de sécurité, shnté et
d’environnement

- Informations relatives a la classification et a'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises epteom
- Réglement (CE) n° 1272/2008 maodifié par le reglenfei) n° 487/2013
- Réglement (CE) n° 1272/2008 maodifié par le reglenfei) n° 758/2013
- Réglement (CE) n° 1272/2008 maodifié par le reglenfei) n° 944/2013
- Réglement (CE) n° 1272/2008 maodifié par le reglenfei) n° 605/2014
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le reglenfgi) n° 1297/2014
- Informations relatives a I'emballage :
Aucune donnée n'est disponible.
- Dispositions particulieres :
Aucune donnée n'est disponible.
- Réglementation allemande concernant la classifitan des dangers pour I'eau (WGK) :
WGK 1 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws) : Comporte un danfaible pour 'eau.
15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée n'est disponible.
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RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nétemt pas connues, les informations données damedante fiche de sécurité
sont basées sur I'état de nos connaissancesles séglementations tant nationales que communestai

Il est toujours de la responsabilité de l'utilisaitde prendre toutes les mesures nécessaires gmamdre aux exigences des
lois et réglementations locales.

Les informations données dans la présente fichgodeées de sécurité doivent étre considérées cammelescription des
exigences de sécurité relatives a cette substammepas comme une garantie des propriétés dediell

Libellé(s) des phrases mentionnées a la rubrique 3 :

H302 Nocif en cas d'ingestion.
H319 Provoque une séveére irritation des yeux.
Abréviations :

DNEL : Dose dérivée sans effet.

PNEC : Concentration prédite sans effet.

ADR : Accord européen relatif au transport interoadl de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internatidea

RID : Regulations concerning the International cgeiaf Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).

GHSO07 : Point d'exclamation.

PBT : Persistante, bioaccumulable et toxique.

vPVB : Trés persistante et trés bioaccumulable.

SVHC : Substance of Very High Concern.
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